Zat. nr 2

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowieniazsistugi przetokowe w autobusach miejskich.

1. Prace zwhpzane z przedmiotem zamdwienia obejmowabeda autobusy miejskie o
réznych dhugdéciach: 18 m, 15mi 12 m.

Struktura taboru autobusowego w zaleci od typu wozow ksztattuje shastpujaco: ok.
65% posiadanego taboru stangwautobusy standardowe (12 - 15 m), natomiast dk 35
autobusy przegubowe (18 m).Aktualny stan taboruosyi7 autobusow.

2. Liczba dni od 01.07.2012 do 30.06.2013 przypadajych na dni powszednie oraz
soboty, niedziele kwieta.

Liczba dni powszednich - 251
Liczba sobot - 52
Liczba niedziel i dnéwigtecznych - 61

3. llosci i godziny wykonywania ustugiprzetokowej

* 67 szt. +/- 10 (rénej diugaci) od poniedziatku do piku od godz. 17.00 do godz. 1.00.
* 39 szt. +/- 4 (ranej dtugdci) w soboty od godz. 18.00 do godz. 1.00.
* 38 szt. +/- 4 (ranej dtugdci) niedziele Kwieta od godz. 18.00 do godz. 1.00.

4. Zakres czynndci wykonywanych w ramach przetoku autobusu

Przetok autobuséw obejmuje:

- przegcie autobusu wraz z aglzinami i natychmiastowym pisemnych powiadomieniem
mistrza zmianowego Zamavgeggo o ewentualnych uszkodzeniach,

- wjazd na myjri autobusow i umycie zewstrzne autobusu /zelfie lusterek
zewntrznych z autobusu/ — mycie i czyszczenie szybavepth, bocznych i tylnych oraz
scian czotowych, bocznych i tylnych z uwezdhieniem olb¢bu wlewu paliwa,
naranikdéw autobusu i powierzchni drzwi,

- w okresie zimowym, przy tem. panj -5C naley przetrz€ szyby zewantrzne i szyby
tablic elektronicznychecznie,

- zatankowanie do petnego zbiornika autobusun@wavidualry karte chip autobusu)
na stacji paliw,

- przejazd przez liniOC,

- wystawienie pojazdu na sektor.



